
1| Truck-Car | A Guerra / Carretas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
03/.. 1º, 2º e 3º eixos Truck-Car A Guerra
Nº Original : 5002002039008
Arqueamento principal : 15mm (s/p)
Furo de centro : 19,0mm
Observações : Somente feixe montado

Veículo: Carreta Suspensão mista 1º, 2º e 3º eixos

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-GU2154-FX 976 50,7 Feixe c/ 2 lâminas parab.
K-GU2154-01BS 100x40 551x115 20,8 (Pb) Olhete c/ bucha silenc. / Quadrada
K-GU2154-02V 100x40 551x398 28,2 (Pb) Virada / Quadrada c/ 2 furos

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
97/.. 1º, 2º e 3º Eixo Truck-Car A Guerra
Nº Original : 5001002005004
Arqueamento principal : 84mm (s/p)
Furo de centro : 15,4mm

Veículo: Carreta Semi-Reboque (Carga Seca)

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-GU1164-FX 554x554 52,1 Feixe c/ 9 lâminas
K-GU1164-01 90x11 1106 8,4 Chanfradas e curvadas
K-GU1164-02 90x11 1106 8,4 Chanfradas e curvadas
K-GU1164-03 90x13 824 7,3 Chanfradas
K-GU1164-04 90x13 754 6,7 Chanfradas
K-GU1164-05 90x13 650 5,8 Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-GU1164-06 90x13 546 4,9 Quadradas
K-GU1164-07 90x13 442 3,9 Quadradas
K-GU1164-08 90x13 338 3 Quadradas
K-GU1164-09 90x13 234 2,1 Quadradas
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2| Truck-Car | A Guerra / Carretas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
97/.. 1º, 2º e 3º Eixo Truck-Car A Guerra
Nº Original : 5004002005000
Arqueamento principal : 94mm (s/p)
Furo de centro : 15,4mm

Veículo: Carreta Semi-Reboque (Basculante)

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-GU1169-FX 553X553 62,6 Feixe c/ 10 lâminas
K-GU1169-01 90x11 1106 8,7 Chanfradas e curvadas
K-GU1169-02 90x11 1106 8,7 Chanfradas e curvadas
K-GU1169-03 90x11 1106 8,7 Chanfradas e curvadas
K-GU1164-03 90x13 824 7,3 Chanfradas
K-GU1164-04 90x13 754 6,7 Chanfradas
K-GU1164-05 90x13 650 5,8 Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-GU1164-06 90x13 546 4,9 Quadradas
K-GU1164-07 90x13 442 3,9 Quadradas
K-GU1164-08 90x13 338 3 Quadradas
K-GU1164-09 90x13 234 2,1 Quadradas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
03/.. 1º e 3º Eixo Truck-Car A Guerra
Nº Original : 5004002040003
Arqueamento principal : 97 mm (s/p)
Furo de centro : 15 mm

Veículo: Basculante

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-GU2226-FX 1253 66,4 Feixe c/ 10 lâminas
K-GU2120-01 90x11 700x553 9,5 Chanfrada / Chanfrada e curvada
K-GU2120-02 90x11 700x553 9,5 Chanfrada / Chanfrada e curvada
K-GU2120-03 90x11 700x553 9,5 Chanfrada / Chanfrada e curvada
K-GU2226-04 90x13 482x412 8 Chanfradas
K-GU2226-05 90x13 437x377 7,2 Chanfradas
K-GU2226-06 90x13 375x325 6,2 Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-GU2226-07 90x13 313x273 5,2 Quadradas
K-GU2226-08 90x13 251x221 4,2 Quadradas
K-GU2226-09 90x13 189x169 3,2 Quadradas
K-GU2226-10 90x13 127x117 2,2 Quadradas
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3| Truck-Car | A Guerra / Carretas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
97/.. 1º, 2º e 3º Eixo Truck-Car A Guerra
Nº Original : 5003002005008
Arqueamento principal : 148mm
Furo de centro : 14,5mm

Veículo: Carreta Semi-Reboque (Tanque)

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-GU1279-FX 553x553 60,5 Feixe c/ 10 lâminas
K-GU1279-01 90x10 1106 7,1 Chanfradas e curvadas
K-GU1279-02 90x10 1106 7,1 Chanfradas e curvadas
K-GU1279-03 90x10 1106 7,1 Chanfradas e curvadas
K-GU1279-04 90x10 888 6,3 Quadradas
K-GU1279-05 90x10 822 5,8 Quadradas
K-GU1279-06 90x10 756 5,3 Quadradas
K-GU1279-07 90x10 690 4,9 Quadradas
K-GU1279-08 90x15 622 6,6 Quadradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-GU1279-09 90x15 476 5 Quadradas
K-GU1279-10 90x15 328 3,5 Quadradas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
03/.. 1º e 3º Eixo Truck-Car A Guerra
Nº Original : 5003002110004
Arqueamento principal : 165 mm (s/p)
Furo de centro : 15 mm

Veículo: Carreta tanque

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-GU2227-FX 1253 66,3 Feixe c/ 10 lâminas
K-GU2227-01 90x10 700x553 8,6 Chanfrada / Chanfrada e curvada
K-GU2227-02 90x10 700x553 8,6 Chanfrada / Chanfrada e curvada
K-GU2227-03 90x10 700x553 8,6 Chanfrada / Chanfrada e curvada
K-GU2227-04 90x10 514x444 6,6 Chanfradas
K-GU2227-05 90x10 471x411 6,1 Chanfradas
K-GU2227-06 90x10 428x378 5,6 Quadradas
K-GU2227-07 90x10 385x345 5 Quadradas
K-GU2227-A1 90x15 341x311 6,7 Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-GU2227-A2 90x15 258x238 5,1 Quadradas
K-GU2227-A3 90x15 174x164 3,5 Quadradas
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4| Truck-Car | A Guerra / Carretas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
04/.. Eixo central Truck-Car A Guerra
Nº Original : 5001002250000
Arqueamento principal : 95 mm (s/p)
Furo de centro : 15 mm

Veículo: Carreta eixo 13 Ton. 2º Eixo

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-GU2117-FX 553x553 54,7 Feixe c/ 9 lâminas
K-GU1169-01 90x11 1106 8,7 Chanfradas e curvadas
K-GU1169-02 90x11 1106 8,7 Chanfradas e curvadas
K-GU1169-03 90x11 1106 8,7 Chanfradas e curvadas
K-GU2117-04 90x13 768 6,8 Chanfradas
K-GU2117-05 90x13 670 6 Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras 
K-GU2117-06 90x13 572 5,1 Quadradas
K-GU2117-07 90x13 474 4,2 Quadradas
K-GU2117-08 90x13 376 3,3 Quadradas
K-GU2117-09 90x13 278 2,5 Quadradas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
04/.. 1º e 3º Eixo Truck-Car A Guerra
Nº Original : 5001002270007
Arqueamento principal : 110 mm (s/p)
Furo de centro : 15 mm

Veículo: Carreta eixo 13 Ton. 1º e 3º Eixo

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-GU2120-FX 1253 61,1 Feixe c/ 9 lâminas
K-GU2120-01 90x11 700x553 9,5 Chanfrada / Chanfrada e curvada
K-GU2120-02 90x11 700x553 9,5 Chanfrada / Chanfrada e curvada
K-GU2120-03 90x11 700x553 9,5 Chanfrada / Chanfrada e curvada
K-GU2120-04 90x13 499x368 7,7 Chanfradas
K-GU2120-05 90x13 431x322 6,7 Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-GU2120-06 90x13 363x275 5,7 Quadradas
K-GU2120-07 90x13 294x229 4,7 Quadradas
K-GU2120-08 90x13 226x183 3,6 Quadradas
K-GU2120-09 90x13 158x136 2,6 Quadradas
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5| Truck-Car | A Guerra / Carretas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
97/.. Eixo central Truck-Car A Guerra
Nº Original : 5001002118005
Arqueamento principal : 123mm (s/p)
Furo de centro : 15,4mm

Veículo: Carreta Semi- Reboque (Carga Seca)

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-GU1337-FX 554x554 44,6 Feixe c/ 4 lâminas parab. + 1 calço
K-GU1337-01 90x19 1108 10,6 (Pb) Chanfradas e curvadas
K-GU1337-02 90x19 1108 10,6 (Pb) Chanfradas e curvadas c/ apoio nas pontas
K-GU1337-03 90x19 1108 10,6 (Pb) Chanfradas e curvadas c/ apoio nas pontas
K-GU1337-04 90x19 1108 10,6 (Pb) Chanfradas e curvadas c/ apoio nas pontas
K-GU1337-C1 90x14 180 1,8 Calço

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
../.. 1º e 3º eixo Truck-Car A Guerra
Nº Original : 5001002122002
Arqueamento principal : 97mm (s/p
Furo de centro : 15,4mm

Veículo: Carreta Semi- Reboque (Carga Seca)

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-GU2030-FX 1244 49,7 Feixe c/ 4 lâminas parab. + 1 calço
K-GU2030-01 90x19 690x554 11,8 (Pb) Chanfradas e curvadas
K-GU2030-02 90x19 690x554 11,8 (Pb) Chanfradas e curvadas c/ apoio nas pontas
K-GU2030-03 90x19 690x554 11,8 (Pb) Chanfradas e curvadas c/ apoio nas pontas
K-GU2030-04 90x19 690x554 11,8 (Pb) Chanfradas e curvadas c/ apoio nas pontas
- 90,0x14,0 180 1,7 Calço
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6| Truck-Car | A Guerra / Truck

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
96/.. Truck Truck-Car A Guerra
Nº Original : 0160002
Arqueamento principal : 100mm
Furo de centro : 13,7mm

Veículo: Caminhão GM-Ford-Fiat

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-GU0909-FX 532x863 64,8 Feixe c/ 10 lâminas
K-GU0909-01 80x12 1395 10,5 Chanfradas
K-GU0909-02 80x12 1300 9,8 Chanfradas
K-GU0909-03 80x12 1183 8,9 Chanfradas
K-GU0909-04 80x12 1029 7,8 Chanfradas
K-GU0909-05 80x12 872 6,6 Quadradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-GU0909-06 80x12 753 5,7 Quadradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-GU0909-07 80x12 627 4,7 Quadradas
K-GU0909-08 80x12 492 3,7 Quadradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-GU0909-09 80x12 374 2,8 Quadradas
K-GU0909-10 80x12 275 2,1 Quadradas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
95/.. Eixo tração / Livre Truck-Car A Guerra
Nº Original : 7107002016005
Arqueamento principal : 110mm
Furo de centro : 12,7mm

Veículo: Caminhão MBB-1313-1513-F-13000 (11 e 12 ton.)

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-GU1208-FX 1375 67,9 Feixe c/ 9 lâminas
K-GU1208-01 80x12 522x853 10,4 Chanfradas e curvadas
K-GU1208-02 80x12 522x853 10,4 Chanfradas e curvadas
K-GU1208-03 80x12 465x805 9,6 Chanfradas
K-GU1208-04 80x13 385x730 9,1 Chanfradas
K-GU1208-05 80x13 343x630 7,9 Quadradas
K-GU1208-06 80x13 289x530 6,7 Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-GU1208-07 80x13 230x430 5,4 Quadradas
K-GU1208-08 80x13 170x330 4,1 Quadradas
K-GU1208-09 80x13 115x210 2,7 Quadradas
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7| Truck-Car | A Guerra / Truck

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
97/.. Eixo tração Truck-Car A Guerra
Nº Original : 7001002085002
Arqueamento principal : 131mm(s/p)
Furo de centro : 15,4mm

Veículo: Truck MB 1933- VOLVO/SCANIA/MB-LS1933 (6x2)

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-GU1189-FX 1359 82,6 Feixe c/ 12 lâminas
K-GU1189-01 90x10 505x854 9,4 Chanfradas e curvadas
K-GU1189-02 90x10 505x854 9,4 Chanfradas e curvadas
K-GU1189-03 90x10 505x854 9,4 Chanfradas e curvadas
K-GU1189-04 90x11 450x740 9 Chanfradas
K-GU1189-05 90x11 389x660 7,9 Quadradas
K-GU1189-06 90x11 353x599 7,2 Quadradas
K-GU1189-07 90x11 322x538 6,5 Quadradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-GU1189-08 90x11 296x477 5,8 Quadradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-GU1189-09 90x11 245x416 5 Quadradas
K-GU1189-10 90x11 209x355 4,3 Quadradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-GU1189-11 90x11 173x294 3,5 Quadradas
K-GU1189-12 90x11 137x232 2,8 Quadradas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
00/.. Eixo livre Truck-Car A Guerra
Nº Original : 7001002086004
Arqueamento principal : 131mm(s/p)
Furo de centro : 15,4mm

Veículo: Truck MB 1933- VOLVO/SCANIA/MB-LS1933 (6x2)

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-GU2028-FX 1379 70,6 Feixe c/ 10 lâminas
K-GU2028-01 90x10 525x854 9,5 Chanfradas e curvadas
K-GU2028-02 90x10 525x854 9,5 Chanfradas e curvadas
K-GU1189-04 90x11 450x740 9 Chanfradas
K-GU1189-05 90x11 389x660 7,9 Quadradas
K-GU1189-06 90x11 353x599 7,2 Quadradas
K-GU1189-07 90x11 322x538 6,5 Quadradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-GU1189-08 90x11 296x477 5,8 Quadradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-GU1189-09 90x11 245x416 5 Quadradas
K-GU1189-10 90x11 209x355 4,3 Quadradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-GU1189-11 90x11 173x294 3,5 Quadradas
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8| Truck-Car | A Guerra / Truck

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
90/.. Eixo tração / Livre Truck-Car A Guerra
Nº Original : 7007002075005 (refer.)
Arqueamento principal : 107mm
Furo de centro : 10,5mm

Veículo: 13, 14, 15 e 16 toneladas

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-GU1251-FX 1375 79,1 Feixe c/ 10 lâminas
K-GU1251-01 80x12 522x853 10,4 Chanfradas e curvadas
K-GU1251-02 80x12 522x853 10,4 Chanfradas e curvadas
K-GU1251-03 80x12 522x853 10,4 Chanfradas e curvadas
K-GU1251-04 80x12 465x805 9,6 Chanfradas
K-GU1251-05 80x13 385x730 9,1 Chanfradas
K-GU1251-06 80x13 343x630 7,9 Quadradas
K-GU1251-07 80x13 289x530 6,7 Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-GU1251-08 80x13 230x430 5,4 Quadradas
K-GU1251-09 80x13 170x330 4,1 Quadradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-GU1251-10 80x13 115x210 2,7 Quadradas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
97/.. Eixo tração / Livre Truck-Car A Guerra
Nº Original : 7007002075005
Arqueamento principal : 119mm (s/p)
Furo de centro : 13,5mm

Veículo: Caminhão basculante

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-GU1332-FX 1375 66,2 Feixe c/ 8 lâminas
K-GU1332-01 80X13 522x853 11,2 Chanfradas e curvadas
K-GU1332-02 80X13 522x853 11,2 Chanfradas e curvadas
K-GU1332-03 80X13 522x853 11,2 Chanfradas e curvadas
K-GU1332-04 80X14 377x647 9 Quadradas
K-GU1332-05 80X14 318x546 7,6 Quadradas
K-GU1332-06 80X14 260x447 6,2 Quadradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-GU1332-07 80X14 202x347 4,8 Quadradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-GU1332-08 80X14 143x246 3,4 Quadradas
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9| Truck-Car | Antonini / Carretas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
86/.. Dianteiro / Traseiro Truck-Car Antonini
Nº Original : 15.016
Arqueamento principal : 96mm
Furo de centro : 15,4mm

Veículo: Carreta Semi-Reboque (Carga seca/Baú/Basculante/Canavieiro)

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-AN1142-FX 1180 61,5 Feixe c/ 9 lâminas
K-AN1142-01 90x13 647x533 10,8 Chanfradas e curvadas
K-AN1142-02 90x13 647x533 10,8 Chanfradas e curvadas
K-AN1142-03 90x13 647x533 10,8 Chanfradas e curvadas
K-AN1142-04 90x13 440x386 7,6 Chanfradas
K-AN1142-05 90x13 369x326 6,4 Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-AN1142-06 90x13 298x266 5,2 Quadradas
K-AN1142-07 90x13 227x206 4 Quadradas
K-AN1142-08 90x13 156x146 2,8 Quadradas
K-AN1142-09 90x13 170 1,6 Quadradas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
87/.. Eixo central Truck-Car Antonini
Nº Original : 15.014
Arqueamento principal : 87mm
Furo de centro : 15,4mm

Veículo: Carreta Semi-Reboque (Carga Seca/Baú/Basculante)

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-AN1141-FX 544x544 51,6 Feixe c/ 9 lâminas
K-AN1141-01 90x13 1088 11,4 Chanfradas e curvadas
K-AN1141-02 90x13 1088 10 Chanfradas e curvadas
K-AN1141-03 90x13 770 7,1 Chanfradas
K-AN1141-04 90x13 670 6,1 Chanfradas
K-AN1141-05 90x13 570 6,6 Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-AN1141-06 90x13 470 4,3 Quadradas
K-AN1141-07 90x13 370 3,4 Quadradas
K-AN1141-08 90x13 270 2,5 Quadradas
K-AN1141-09 90x13 170 1,6 Quadradas
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10| Truck-Car | Antonini / Carretas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
86/92 Dianteiro / Traseiro Truck-Car Antonini
Nº Original : 15.140
Arqueamento principal : 75mm
Furo de centro : 13,7mm

Veículo: Carreta Semi-Reboque (Porta Container)

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-AN1206-FX 549x549 47 Feixe c/ 8 lâminas
K-AN1206-01 76,2x12,70 1098 8,3 Quadradas
K-AN1206-02 76,2x12,70 1098 8,3 Quadradas
K-AN1206-03 76,2x12,70 1073 8,7 Dobradas
K-AN1206-04 76,2x14,29 748 6,4 Quadradas
K-AN1206-05 76,2x14,29 622 5,3 Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-AN1206-06 76,2x14,29 490 4,2 Quadradas
K-AN1206-07 76,2x12,70 360 2,7 Quadradas
K-AN1206-08 76,2x12,70 258 2 Quadradas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
89/.. Eixo central Truck-Car Antonini
Arqueamento principal : 85mm
Furo de centro : 15,4mm

Veículo: Carreta Semi-Reboque (Basculante)

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-AN1278-FX 544x544 63,2 Feixe c/ 10 lâminas
K-AN1278-01 90x11 1088 8,5 Chanfradas e curvadas
K-AN1278-02 90x11 1088 8,5 Chanfradas e curvadas
K-AN1278-03 90x11 1088 8,5 Chanfradas e curvadas
K-AN1278-04 90x13 844 7,8 Chanfradas
K-AN1278-05 90x13 750 6,9 Chanfradas
K-AN1278-06 90x13 656 6 Chanfradas
K-AN1278-07 90x13 560 5,1 Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-AN1278-08 90x13 470 4,3 Quadradas
K-AN1278-09 90x13 372 5 Quadradas
K-AN1278-10 90x13 280 2,6 Quadradas
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11| Truck-Car | Antonini / Carretas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
92/.. Dianteiro / Traseiro Truck-Car Antonini
Arqueamento principal : 147mm
Furo de centro : 15,4mm

Veículo: Carreta Semi-Reboque (Canavieiro)

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-AN1204-FX 630x630 85 Feixe c/ 12 lâminas
K-AN1204-01 90x11 1260 9,8 Chanfradas
K-AN1204-02 90x11 1260 9,8 Chanfradas
K-AN1204-03 90x11 1200 9,3 Chanfradas
K-AN1204-04 90x11 1136 8,8 Chanfradas
K-AN1204-05 90x13 954 8,8 Chanfradas
K-AN1204-06 90x13 860 7,9 Chanfradas
K-AN1204-07 90x13 764 7 Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-AN1204-08 90x13 660 6,1 Quadradas
K-AN1204-09 90x13 556 5,1 Quadradas
K-AN1204-10 90x13 450 5,5 Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-AN1204-11 90x13 350 3,4 Quadradas
K-AN1204-12 90x11 240 1,9 Quadradas
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12| Truck-Car | Antonini / Truck

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
85/.. Eixo tração / Livre Truck-Car Antonini
Nº Original : U-006 / 15.011
Arqueamento principal : 145mm
Furo de centro : 13,7mm

Veículo: Caminhão MBB-FORD-VOLKS

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-AN1098-FX 1420 67,9 Feixe c/ 9 lâminas
K-AN1098-01 80x13 555x865 11,6 Chanfradas e curvadas
K-AN1098-02 80x13 555x865 11,6 Chanfradas e curvadas
K-AN1098-03 80x13 500x800 10,6 Chanfradas
K-AN1098-04 80x13 369x606 8 Chanfradas
K-AN1098-05 80x13 323x527 6,9 Chanfradas
K-AN1098-06 80x13 277x448 5,9 Quadradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-AN1098-07 80x13 231x369 4,9 Quadradas
K-AN1098-08 80x13 185x290 3,9 Quadradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-AN1098-09 80x13 139x211 2,9 Quadradas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
94/.. Eixo tração / Livre Truck-Car Antonini
Arqueamento principal : 93mm
Furo de centro : 15,4mm

Veículo: Caminhão Cavalo Mecânico

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-AN1369-FX 550x730 75,8 Feixe c/ 11 lâminas
K-AN1369-01 90x11 1280 9,9 Quadradas e curvadas
K-AN1369-02 90x11 1280 9,9 Quadradas e curvadas
K-AN1369-03 90x11 1152 8,9 Quadradas
K-AN1369-04 90x11 1070 8,3 Quadradas
K-AN1369-05 90x13 845 7,8 Quadradas
K-AN1369-06 90x13 753 6,9 Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-AN1369-07 90x13 650 6 Quadradas
K-AN1369-08 90x13 570 5,2 Quadradas
K-AN1369-09 90x13 478 4,4 Quadradas
K-AN1369-10 90x13 387 3,5 Quadradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-AN1369-11 90x13 291 2,7 Quadradas
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13| Truck-Car | FNV/Tectran / Carretas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
94/.. 1º, 2º e 3º Eixo Truck-Car FNV/Tectran
Nº Original : UB-2112
Arqueamento principal : 64mm (s/p)
Furo de centro : 13,7mm

Veículo: Carreta Diant./Cent./Tras. /Semi-Reboque (Carga Seca)/Julieta

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-FH0109-FX 524x524 50 Feixe c/ 9 lâminas
K-FH0109-01 76,2x12,70 1048 8 Quadradas
K-FH0109-02 76,2x12,70 1048 8 Quadradas
K-FH0109-03 76,2x12,70 1066 8,7 Dobradas
K-FH0109-04 76,2x12,70 774 5,9 Quadradas
K-FH0109-05 76,2x12,70 698 5,3 Quadradas
K-FH0109-06 76,2x12,70 584 4,4 Quadradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-FH0109-07 76,2x12,70 490 3,7 Quadradas
K-FH0109-08 76,2x12,70 394 3 Quadradas
K-FH0109-09 76,2x12,70 298 2,3 Quadradas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
92/.. Dianteiro / Traseiro Truck-Car FNV/Tectran
Nº Original : VTIRA 0968 / 5085.031.882
Arqueamento principal : 110mm (s/p)
Furo de centro : 15,4mm

Veículo: Carreta Reboque canavieiro

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-FH0110-FX 540x540 55,3 Feixe c/ 12 lâminas
K-FH0110-01 76,2x11,11 1080 7,2 Chanfradas e curvadas
K-FH0110-02 76,2x11,11 1080 7,2 Chanfradas e curvadas
K-FH0110-03 76,2x11,11 1066 7,3 Dobradas
K-FH0110-04 76,2x11,11 840 5,6 Chanfradas
K-FH0110-05 76,2x11,11 760 5,1 Chanfradas
K-FH0110-06 76,2x11,11 680 4,5 Quadradas
K-FH0110-07 76,2x11,11 600 4 Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-FH0110-08 76,2x11,11 520 3,5 Quadradas
K-FH0110-09 76,2x12,70 440 3,3 Quadradas
K-FH0110-10 76,2x12,70 360 2,7 Quadradas
K-FH0110-11 76,2x12,70 280 2,1 Quadradas
K-FH0110-12 76,2x12,70 200 1,5 Quadradas
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14| Truck-Car | FNV/Tectran / Carretas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
92/.. Dianteiro / Traseiro Truck-Car FNV/Tectran
Nº Original : VTIRA 0968 / 5085.031.882
Arqueamento principal : 110mm (s/p)
Furo de centro : 13,7MM

Veículo: Carreta Reboque canavieiro

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-FH2188-FX 540x540 55 Feixe c/ 12 lâminas
K-FH2188-01 76,2x11,11 1080 7,2 Chanfradas e curvadas
K-FH2188-02 76,2x11,11 1080 7,2 Chanfradas e curvadas
K-FH2188-03 76,2x11,11 1066 7,3 Dobradas
K-FH2188-04 76,2x11,11 840 5,6 Chanfradas
K-FH2188-05 76,2x11,11 760 5,1 Chanfradas
K-FH2188-06 76,2x11,11 680 4,5 Quadradas
K-FH2188-07 76,2x11,11 600 4 Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-FH2188-08 76,2x11,11 520 3,5 Quadradas
K-FH2188-09 76,2x12,7 440 3,3 Quadradas
K-FH2188-10 76,2x12,7 360 2,7 Quadradas
K-FH2188-11 76,2x12,7 280 2,1 Quadradas
K-FH2188-12 76,2x12,7 200 1,5 Quadradas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
Dianteiro / Traseiro Truck-Car FNV/Tectran

Nº Original : F00377/2700452-8
Arqueamento principal : 85mm (s/p)
Furo de centro : 15,4mm

Veículo: Julieta canavieira

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-FH2041-FX 552x552 Feixe c/ 12 lâminas
K-FH2041-01 76,2x11,11 1104 Chanfradas e curvadas
K-FH2041-02 76,2x11,11 1104 Chanfradas e curvadas
K-FH2041-03 76,2x11,11 1130 Dobradas
K-FH0110-04 76,2x11,11 840 5,6 Chanfradas
K-FH0110-05 76,2x11,11 760 5,1 Chanfradas
K-FH0110-06 76,2x11,11 680 4,5 Quadradas
K-FH0110-07 76,2x11,11 600 4 Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-FH0110-08 76,2x11,11 520 3,5 Quadradas
K-FH0110-09 76,2x12,70 440 3,3 Quadradas
K-FH0110-10 76,2x12,70 360 2,7 Quadradas
K-FH0110-11 76,2x12,70 280 2,1 Quadradas
K-FH0110-12 76,2x12,70 200 1,5 Quadradas
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15| Truck-Car | Facchini / Carreta

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
../.. 1º, 2º e 3º Eixo Truck-Car Facchini
Nº Original : 0308500416
Arqueamento principal : 63mm
Furo de centro : 15,0mm
Observações : Somente lâminas avulsas

Veículo: Basculante e Julieta

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-FA2023-FX 542x542 69,7 Feixe c/ 12 lâminas
K-FA2023-01 90x11 1084 8,2 Chanfradas e curvadas
K-FA2023-02 90x11 1084 8,2 Chanfradas e curvadas
K-FA2023-03 90x11 1084 9 Chanfradas c/ gancho
K-FA2023-04 90x13 826 7,4 Chanfradas
K-FA2023-05 90x13 730 6,5 Chanfradas
K-FA2023-06 90x13 688 6,1 Chanfradas
K-FA2023-07 90x13 600 5,3 Quadradas
K-FA2023-08 90x13 532 4,7 Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-FA2023-09 90x13 468 4,2 Quadradas
K-FA2023-10 90x13 386 3,4 Quadradas
K-FA2023-11 90x13 324 2,9 Quadradas
K-FA2023-12 90x13 250 2,2 Quadradas
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16| Truck-Car | Galego / Carretas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
95/.. Eixo central Truck-Car Galego
Nº Original : .
Arqueamento principal : 123mm
Furo de centro : 15,4mm

Veículo: Carreta Semi-Reboque

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-GA1231-FX 568x568 79,9 Feixe c/ 14 lâminas
K-GA1231-01 90x10 1136 8 Curvadas
K-GA1231-02 90x10 1136 8 Curvadas
K-GA1231-03 90x10 1136 8 Curvadas
K-GA1231-04 90x10 1032 7,3 Quadradas
K-GA1231-05 90x10 966 6,8 Quadradas
K-GA1231-06 90x10 900 6,4 Quadradas
K-GA1231-07 90x10 832 5,9 Quadradas
K-GA1231-08 90x10 764 5,4 Quadradas
K-GA1231-09 90x10 698 4,9 Quadradas
K-GA1231-10 90x10 646 4,6 Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-GA1231-11 90x10 548 3,9 Quadradas
K-GA1231-12 90x10 496 3,5 Quadradas
K-GA1231-13 90x10 430 3 Quadradas
K-GA1231-14 90x10 360 2,5 Quadradas

Ano: Aplicação: Categoria: Montadora:
94/.. Eixo central Truck-Car Galego
Nº Original : FM.003
Arqueamento principal : 100mm
Furo de centro : 15,4mm

Veículo: Carreta Semi-Reboque

Cód. FABRINI-NHK Bitola(mm) Compr.(mm) Peso(Kg) Características
J-GA1360-FX 500x500 68,5 Feixe c/ 11 lâminas
K-GA1360-01 90x12 1000 8,5 Curvadas
K-GA1360-02 90x12 1000 8,5 Curvadas
K-GA1360-03 90x12 1000 8,5 Curvadas
K-GA1360-04 90x12 914 7,7 Quadradas
K-GA1360-05 90x12 828 7 Quadradas
K-GA1360-06 90x12 742 6,3 Quadradas
K-GA1360-07 90x12 656 5,6 Quadradas
K-GA1360-08 90x12 570 4,8 Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-GA1360-09 90x12 484 4,1 Quadradas
K-GA1360-10 90x12 398 3,4 Quadradas
K-GA1360-11 90x12 312 2,6 Quadradas
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